MODULO – O
       


Spett.le 



Dipartimento Prevenzione 




UOC Sicurezza sul Lavoro

                        
Via La Toscana n° 3

                       
 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.)

MODULO DI ISTANZA DI PRESENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (art. 47 D.D. 27/04/2012 n° 44) -FAC SIMILE- 
IMPRESA PRESENTATRICE ED ESECUTRICE DEL PIANO

presentato dal Sig. .................................................................... nato a ...................................................... il ………………………………… residente a ..................................................................... in Via……………………………………..................................................................................... n° ........
in qualità di 

(   titolare 



(  legale rappresentante 

dell’Impresa ………………………………………………………..................................  iscritta all’Albo sammarinese 

delle ditte incaricate della bonifica (art.45 D.D. 27/04/2012 n°44) n° ............. rilasciato il ......../......../..............

(in allegato copia del certificato di iscrizione rilasciato dalla C.T.A.)

Con sede legale a .................................................................... in Via………………………………………………………………….. …………………………………n°….......... tel ................................................ fax ........................................... E-mail ..........................................
1) DATI IDENTIFICATIVI DI INTERVENTO/CANTIERE 
PROPRIETA’ : Sig................................................................................................................................... .Residente/con sede  in Località ……..............................................Via……………………………………………………………… ......................................................... n° .............

COMMITTENTE : Sig……………………………………………………………..............................................................................
(se diverso dal proprietario)

residente/con sede in Località ...................................................... Via……………………………………………………………… ............................. n° .............

SEDE DEL CANTIERE : Località ............................................................Via…………………………………………………………................................n° ........
 Foglio n°..............  Part.................................... tel ...................................................      

NOTIZIE SUI LAVORI 

Lavori già autorizzati dall’Ufficio Urbanistica
Sì (  No (
C.E. (  A.E. (         prot............... del ..................... 

               (in allegato copia della concessione/autorizzazione edilizia)
Data di inizio prevista .......................  e durata presunta dell’intervento gg. .................... (o comunicazione al D.S.P., preventiva all’intervento)                     Orario di lavoro .................................................... 

TIPO DI MATERIALE : 
( - lastre                                                       

   ( - pavimenti in vinil-amianto 

( - tubi e condotte                                              

   ( - cisterne/vasche 

( - canne fumarie                                              

   ( - altro:(specificare) ...................................
Anno di posa del materiale ..........................
 
  Altezza della copertura da terra m. .............................
Superficie del materiale da rimuovere mq. ....................
STATO DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE : 
( - ottimo                                                       

   ( - non segni di danneggiamento 

( - buono                                                       

   ( - logore in pochi punti

( - mediocre                                                  

   ( - logore in molti punti

( - pessimo                                                    

   ( - presenza di fessure e/o crepe

                                                                     

   ( - grave stato di  disgregazione e friabilità

2) REQUISITI AZIENDA ESECUTRICE : 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ditta intestataria del Piano di lavoro

Sig ........................................................................................      tel. ....................................................
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Ditta intestataria del piano di lavoro Sig………………………………………… ……….............................................................    tel..........................
Direttore tecnico di cantiere  Sig ............................................................................. tel…………………………………… 
Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a fibre di amianto: 

( - è stata eseguita valutazione del rischio con misure (art.8 Legge n. 94/05) e si allegano i referti analitici

( - è stata eseguita una valutazione, come previsto al comma 6 art. 8 della Legge n. 94/05

Considerato il rischio di esposizione dei dipendenti a rumore: 

( - si allega l'esito della valutazione rumore come previsto all'allegato 7, punto f del Decreto n. 25/2002 e successive integrazioni.

Considerati gli obblighi relativi al Decreto n.31/98: 

( - è stato prodotto documento di Valutazione dei rischi 

3) IDONEITA’ OPERATORI :
Gli addetti alla rimozione saranno in numero di .................

Il personale è in possesso dell’idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente, 

Dr. .......................................................................................

( - i certificati sono in allegato 

( - i certificati non sono allegati in quanto vi sono già stati trasmessi in data .....................................ELENCO DEGLI ADDETTI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI, LORO FORMAZIONE E IDONEITÀ

	Codice Fiscale

o codice I.S.S.
	Cognome

Nome
	data

di nascita
	Indirizzo

e

luogo di residenza
	Mansione

(operativo / tecnico)
	Patentino regionale

(Italiano)
	Data di abilitaz.ne specifica (RSM)
	Data di scadenza idoneità medica
	Addetto di:
Prontosoccorso


	Addetto di:
Antincendio- evacuazione
	Firma

	
	
	
	
	
	N°
	Data
	ASL
	
	
	Si / No
	Si / No 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) MARCATI CE :

Ogni addetto è stato addestrato in merito alle procedure di lavoro da adottare e sull’uso dei DPI ed avrà a disposizione i seguenti DPI:

( - Maschera facciale filtrante monouso FFP3 marca....................................................... modello ...................................

( - Maschera facciale / semifacciale dotata di filtri classe P3 marca................................ modello ...................................

( - Mascherina oculare a tenuta con requisiti

di resistenza alle polveri fini marca.............................................................................  modello ..................................

( - Tute integrali monouso in tywek, dotate di cappuccio marca...................................... modello .................................. 

( - Guanti marca............................................................. 
modello .............................

( - Calzature di sicurezza marca.....................................
modello .............................

( - Elmetto marca............................................................
modello .............................

( - Cinture di sicurezza marca........................................ 
modello .............................

( - Altro: (specificare) …………………………………………………………………………………………………..

NB: tutti gli indumenti di tipo monouso (tuta, cappuccio, calzari, guanti, maschere) nonché i filtri, dovranno essere gettati ad ogni fine turno di lavoro (inteso come sospensione dell'attività lavorativa es. pausa pranzo).

Prima della svestizione la pulizia dei dispositivi personali di protezione verrà eseguita : 

( - a umido 

( - con aspiratore dotato di filtro assoluto modello .........................................................................

      della Ditta ......................................................................

5) MODALITA’ OPERATIVE : 

( - I lavori non verranno eseguiti in condizioni di vento tali che possa sussistere rischio di dispersione di fibre.

( - Prima di eseguire la rimozione, la superficie dei materiali verrà trattata con incapsulante di colore contrastante con la copertura come previsto dal D.M. 20/08/99 (viene allegata scheda tecnica). 

Caratteristiche di applicazione dell’ incapsulante seguendo le modalità previste nella scheda tecnica (allegata):

Numero di applicazioni: ..........................  Spessore film secco applicato: ...........................
Quantità /m2 applicata:............................  Tempo di essiccazione: ......................................

Applicazione pre-trattamento  Si (
No (
( - non verrà trattata perché già perfettamente incapsulata 

Applicazione dell’incapsulante su tutta la superficie: 

( - per mezzo di pompa a zaino airless

( - per mezzo di pompa a terra avente bassa pressione a pioggia 

( - altro: (specificare) ...............................................................................................................................

Eliminazione fissaggi: 

( - con utensili manuali 

( - con attrezzatura portatile a bassa velocità 

( - altro: (specificare) .............................................................................................................................. 

( - il materiale verrà rimosso senza frantumarlo, eventuali pezzi o sfridi che si producono verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in doppi sacchi a tenuta; 

( - non essendo possibile rimuovere il materiale integro in quanto frammisto alle macerie, a causa del crollo parziale/totale, questo sarà rimosso ed eventualmente bonificato adottando le seguenti modalità:.......................

……………………………………………………………………………………………………………………

( - le zone di sormonto tra lastre, verranno trattate con l’incapsulante prima della rimozione; 

( - le polveri depositate nelle grondaie verranno asportate ad umido (chiusura dello scarico, inumidimento del materiale e sua asportazione con paletta, insacco) aspirate mediante aspiratore a filtri assoluti; 

( - il suolo contaminato (non bonificabile) sarà rimosso e smaltito come rifiuto speciale.

( - saranno presenti macchinari, impianti, attrezzature inamovibili che verranno ricoperti con teli in polietilene;

( - giornalmente o al termine dei lavori si procederà alla pulizia della zona di lavoro e delle relative zone di accesso (tetto, a terra sotto il perimetro della copertura, soletta su cui è posata la copertura, balconi, terrazzi, locali, scale interne, ascensori) mediante asportazione dei pezzi rimasti o caduti e aspirazione o lavaggio delle superfici; si provvederà inoltre alla raccolta dei teli in polietilene utilizzati.

Il bancale viene formato: 

( - a terra 
( - sulla copertura 
( - su carrello elevatore 
 ( - altro: (specificare) ........................

Calo a terra dei bancali ultimati: 


( - autogru con imbracature

( - altro: (specificare)......................................................................

6) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

( - Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento e di divieto di transito; 

( - Tutte le aperture e prese d’aria presenti sul fabbricato saranno sigillate;

Verranno informati dell’intervento e delle procedure di protezione da adottarsi durante l’intervento di rimozione: 

( - i vicini 
  ( - gli inquilini 
( - la ditta (nome) ...............................................................................................................................................
insediata nei locali .................................................................................................................................................

( - altra ditta operante in cantiere (nome) .................................................................................................................................................
( - altri: (specificare) ..................................................................................................................................................
( - con le seguenti modalità: ..................................................................................................................................................
( - verranno adottate le seguenti misure per la protezione dei terzi: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Per la pulizia degli operatori, verranno messi a disposizione ad uso esclusivo degli addetti alla rimozione:

( - un punto ove sia presente acqua e prodotti detergenti

( - un locale ove sia presente acqua calda e fredda, prodotti detergenti e per asciugarsi e decontaminarsi, 

collocato: .............................................................................................................................................. 

( - un box prefabbricato/locale completo di servizi igienici lavandini e spogliatoi. Il rifiuto liquido generato sarà smaltito:  ( a fine lavori, dalla stessa ditta fornitrice l’affitto dell’unità igienica; ( da ditta di autospurgo autorizzata. 

( - le acque di lavaggio derivanti dalla bonifica sia delle attrezzature e macchinari recuperabili che dei rifiuti                 

smaltiti come non pericolosi, saranno smaltite nel seguente modo: (, in scolina stradale o fossato, evitando paludamenti, solo previo filtraggio con filtro assoluto; ( raccolta come rifiuto smalto da ditte autorizzate, in assenza di filtrazione.

( - altro: (specificare) ..........................................................................................................................................

7) CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO :

( - Verranno confezionati pacchi di dimensioni convenienti alla loro movimentazione, non superiori a circa 1 m3 , protetti sul fondo da materiale plastico e sigillati con polietilene trasparente. Sui singoli pacchi verranno applicate etichette a norma di Legge.

( - I dispositivi di protezione individuale usati verranno collocati in sacchi a tenuta. Questi sacchi unitamente ai sacchi contenenti i pezzi e gli sfridi, verranno collocati in uno o più pacchi.

I pacchi di materiale contenente Amianto, originati dalla rimozione, etichettati a norma di legge, verranno:

( - caricati direttamente su mezzo di trasporto;

( - depositati temporaneamente, in luogo esclusivamente dedicato all’interno del cantiere, delimitato con nastro segnaletico e individuato da apposito cartello;

( - in container espressamente riservato. 

L’impresa ha dichiarato al Collegio Tecnico le seguenti tipologie di rifiuti: 

( - rifiuti solidi contenenti o contaminati da amianto o fibre di amianto rifiuti solidi – liquidi 

( - rifiuti liquidi derivanti dall’unità igienica istallata nel cantiere

( - alti rifiuti 

(in allegato copia della Delibera di accoglimento rilasciata dal C.T.)
( - Il trasporto delle lastre e degli altri materiali contenenti e/o contaminati da amianto, verrà effettuato:

tramite l’impresa................................................................... con sede a ...........................................
via ............................................................................................................................n. ..................

Delibera del C.T. n. ......................................del ..............................con scadenza ................................................

(in allegato copia della Delibera di autorizzazione rilasciata dal C.T.)
Le lastre saranno smaltite presso:
( - la discarica autorizzata
            ( - il Centro di stoccaggio
.......................................................................................................................................................
sito/a....................................................... via ....................................................................... n........
Autorizzazione n° ............................... del .............................. con scadenza ......................................
(in allegato copia dell’autorizzazione)

( - Il trasporto degli altri rifiuti speciali pericolosi e non (esclusi quelli contenenti e/o contaminati da fibre di amianto), verrà effettuato:

tramite l’impresa.................................................................... con sede a .........................................
via .......................................................................................................................... n. ..................

Delibera del C.T. n. .................................... del .............................. con scadenza .................................................

 (in allegato copia della Delibera di autorizzazione rilasciata dal C.T.)
In entrambi i casi i rifiuti saranno accompagnati dal  formulario di identificazione vidimato dalla C.C.I.A.A. o dall'Ufficio del Registro.
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8) COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE CON PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C. ART. 12 DR. 25/02 e successive modifiche) : 
( - Responsabile lavori (quando nominato dal committente): 

Sig. ...............................................................................................................................................
Ragione Sociale ...............................................................................................................................
Indirizzo ......................................................................................................Tel...............................
Coordinamento e integrazione del Presente Piano con Piano Sicurezza e Coordinamento:

( - Interpellato il Committente, non risulta che il cantiere oggetto dell’intervento rientri nei  casi in cui è prevista la nomina dei Coordinatori e relativo Piano di Sicurezza e  Coordinamento.

( - Il presente piano è stato consegnato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:


Sig. ................................................................................................................................................
Indirizzo ..........................................................................................................Tel.........................
che lo ha controfirmato.


( - Il presente piano sarà inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione appena effettuata la nomina da parte del Committente.

9) SCHEDA DI FABBRICATO N° .................. 
(scheda da compilare una per ogni fabbricato ) 

Tipo di fabbricato:  ( - edificio        ( - capannone 
( - tettoia 
( - altro .......................................

Caratteristiche del fabbricati: (planimetria allegata) 

il fabbricato è adibito a uso .............................................................................................................
Nel caso sia insediata una Ditta, un Ufficio Pubblico, una Scuola, una Struttura Sanitaria, un Condominio etc. 

specificare ragione sociale o denominazione .......................................................................................
L’intervento in oggetto prevede:

( - solo la rimozione

( - la rimozione più la ricopertura da parte dell’impresa appaltatrice

( - la rimozione più interventi edili da parte dell’impresa appaltatrice

( - la rimozione più la ricopertura da parte di altre imprese: (nome) .................................................................. 

( - la rimozione più interventi edili da parte di altre imprese: (nome) .................................................................

Tipo di collocazione della costruzione: 
( - isolata  

confina: ( - con area pubblica             ( - con aree ed attrezzature scolastiche            ( - con luoghi di cura        
 ( - altro: .....................................................   ( - distanza dall’edificio più vicino: m. .........
( - non occupato da persone; 

( - sarà occupato da persone, che verranno informate sui tempi e modalità dell’intervento e sulle cautele per evitare esposizioni ad amianto.

DATI DELLA COPERTURA :

Tipo di copertura:

( - pendenza inferiore al 15% 


( - pendenza tra 15% e 50% ...............:
( - a falde   
( - a shed 

( - pendenza maggiore 50% ...............:
( - a falde   
( - a shed

( - curva


Altezza e sistema di sostegno

 ( - altezza della copertura dal suolo: max …………………. min ……………………….

 ( - n° lati prospicienti il vuoto ……………………..

 Soletta

( - *portante 
( - non portante

costituita di: 
( -  legno 
( - c.a. 
( -  lat. cementizio 
( -  altro ….......................………….

( - travi 
( - con sottotetto 
( - senza sottotetto

 Sottotetto:
( - portante 
( - non portante; 
altezza dalla copertura:  max ….…....   min …………

 Presenza di aperture sulla copertura:   
        Si 
(  No  (    
lung ……….  larg ………….

( - delimitati con parapetti  
( - coperti con tavolato calpestabile 
( - altro …...........………………….

* (Portante si intende la soletta o il sottotetto che sono in grado di sopportare il peso dei lavoratori e delle relative attrezzature durante le varie fasi di lavoro - si allega relazione di verifica) 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE CONTRO IL PERICOLO DI CADUTE DALL’ALTO :
Opere provvisionali:

( - dell'impresa appaltatrice

( - di altre imprese

L’accesso e la discesa dal tetto:

( - avvengono attraverso scale interne

( - avvengono dall’esterno mediante ……………………………………………………………

(si allega planimetria con disposizione del sistema che si intende adottare – ancoraggi, disposizione, ecc.)

Mezzi utilizzati:

( - ponteggi su tutto il perimetro  
( - ponteggio a settori e imbracature di sicurezza (si allega planimetria dell’edificio con indicato lo schema di allestimento del ponteggio, zona di allestimento, indicazione circa la tipologia di ancoraggi ed i punti di ancoraggio delle imbracature)

( - utilizzo di ponti su ruote (trabattelli) per la rimozione delle lastre da sotto la copertura senza pedonamento delle stesse (è assicurata l’adeguatezza ed accessibilità del piano sottostante per il posizionamento del trabattello: si vedano anche ………………………………………………………….…………….)

( - piattaforme di sollevamento per n° ……. di persone trasportabili per la rimozione delle lastre da sotto la copertura senza pedonamento delle stesse (è assicurata l’adeguatezza ed accessibilità del piano sottostante per il posizionamento delle piattaforme: si vedano anche…………………..…………………………………………)

( - parapetti su tutto il perimetro  
( - parapetti a settori e imbracature di sicurezza (Si allega planimetria con dell’edificio con indicato il tipo di ancoraggio, la zona di allestimento, i punti di ancoraggio, la scheda illustrativa e le prove di carico dei parapetti, nonché la posizione e i punti di ancoraggio delle imbracature)

( - solo imbracature di sicurezza (Si allega planimetria dell’edificio con indicato la zona di allestimento e i punti di ancoraggio)

( - reti di protezione, tipo: …………………………………………………………………..... (si allega planimetria dell’edificio con indicato la zona di allestimento e i punti di ancoraggio)

( - sottoponte di sicurezza totale  
                ( - sottoponte parziale e imbracatura di sicurezza (si allega planimetria dell’edificio con indicato lo schema di allestimento del ponteggio, zona di allestimento, indicazio-ne circa la tipologia di ancoraggi ed i punti di ancoraggio delle imbracature)

( - camminamenti con tavole da ponte e imbracatura di sicurezza (si allega planimetria dell’edificio con indicato il percorso individuato per il transito sulla copertura e la zona di allestimento e i punti di ancoraggio dell’imbracatura)

( - camminamenti con tavole da ponte provvisti di parapetti (si allega planimetria dell’edificio con indicato il percorso individuato per il transito sulla copertura e il tipo di ancoraggio, la zona di allestimento, i punti di ancoraggio, la scheda illustrativa e le prove di carico dei parapetti)

( -  presenza di rete metallica antistrappo sulla copertura (traslucidi, lucernai, …)

( - altro …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

(prevedere un’unica planimetria anche nel caso di più sistemi o misure di sicurezza)

Descrizione dettagliata delle procedure di sicurezza adottate durante le varie fasi di lavoro riferita allo specifico intervento (installazione dei dispositivi di sicurezza, utilizzo, smontaggio, ecc.): 

………………………………………………....................................................................………………………

……………………………………………....................................................................………………………….

…………………………………………....................................................................…………………………….

……………………………………………....................................................................………………………….

……………………………………………....................................................................………………………….

……………………………………………....................................................................………………………….

.

………………………………………………....................................................................………………………

……………………………………………....................................................................………………………….

……………………………………………....................................................................………………………….

…………………………………………....................................................................…………………………….

………………………………………………....................................................................………………………

……………………………………………....................................................................………………………….

……………………………………………....................................................................…………………………

………………………………………………....................................................................………………………

………………………………………………....................................................................………………………

………………………………………………....................................................................………………………

………………………………………………....................................................................………………………

 (non è possibile la compilazione di tale sezione mediante riproduzione fotostatica)

   10) ALLEGATI :

- Documentazione necessaria che si allega al Piano:

( - copia estratto delle mappa catastale con indicato il luogo dell'intervento

( - fotografie dei fabbricati (perimetrali, interne, copertura)

( - planimetrie dei fabbricati (in scala)

( - autorizzazioni uffici competenti per lavoratori autonomi 

( - Lay-out del cantiere.

( - Schede di sicurezza dei prodotti incapsulanti (*).

( - Scheda tecnica dell’aspiratore e del filtro assoluto (*).

( - Scheda tecnica della pompa airless (*).

( - Scheda tecnica della mascherina oculare (*) 

( - Schede tecniche degli attrezzi meccanici utilizzati(*).

( - Scheda tecnica dei facciali filtranti(*).

( - Scheda tecnica delle tute monouso(*).

( - Scheda tecnica delle calzature di sicurezza(*).

( - Scheda tecnica delle cinture di sicurezza(*).

( - Scheda tecnica dell’elmetto(*).

( - copia attestati di abilitazione addetti corsi 30-50 h(*) 

( - certificati di idoneita’ alla mansione degli addetti(*) 

( - certificato di Iscrizione all'Albo sammarinese delle Ditte incaricate della bonifica.

( - Copia ricevuta del versamento dei diritti amministrativi.

( - Planimetria cumulativa con indicati i punti già evidenziati nei titoli precedenti: (zona di allestimento ed ancoraggio delle opere provvisionali e di sicurezza, zona stoccaggio temporaneo, lucernari, percorsi, accesso al cantiere, posizionamento degli apparecchi di sollevamento, ecc.) 

( - Parte del piano sicurezza con indicate in maniera dettagliata le misure di sicurezza previste dal coordinatore alla progettazione. 

( - Copia della notifica preliminare (art. 11 DR 25/02 e successive modifiche)

( - certificazione e libretto di istruzioni dei parapetti guardacorpo

( - relazioni descrittive dei sistemi di ancoraggio (es. palo, linea vita, tasselli, golfare) con istruzioni di montaggio sia per imbracature che per ponteggi

( - documentazione relativa agli impianti di sollevamento e/o ponti, piattaforme utilizzati per la rimozione

( - autorizzazione Ministeriale all’uso del ponteggio, disegno esecutivo del ponteggio, eventuale progetto

( - libretto di istruzioni per l’impiego di torri mobili da lavoro (trabattelli)

( - relazione di verifica della pedonabilita’ della copertura

( - Fotocopia di un documento di identità (con fotografia) degli addetti che eseguiranno i lavori
- Documentazione non allegata al Piano che verrà tenuta in cantiere:

( - copia del presente Piano di lavoro e relativi allegati

( - libretto d’uso e manutenzione delle attrezzature portatili (trapani, aspiratori etc.)

( - schede tecniche dei D.P.I. se non allegate al piano

( - schede di sicurezza dei prodotti incapsulanti se non allegate al piano      

( - ………………....................……..........................................................................………………..………

 (*) La documentazione è stata già presentata in allegato al piano del .................................................... 

 cantiere………………………....................................................................……………………........................…

Distinti Saluti

Luogo ………………………….   Data ………….……...

           Il Rappresentante giuridico della Ditta

(Firma leggibile)



     
 
 ………………………………………………………….
Mod687rev1SL
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